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巧線規機につなぐには W 非 uec^wT 


このたびは、本製品をご利用いただき、誠にありがとうございます。本製品を正しく使用するために、はじめにこのマニュアルをお読みくだ 
さい。お読みになった後は、大切に保管してください。 


セットアップしよう (Windows XP 編 ) 


※本製品は、画面に取り付け指示が表示されてから、取り付けてくだ 
さい。先に取り付けると、「新しい八ードウエアの検出ウィザード」 

が表示されます。その場合は、[キャンセル]をクリックして、本製品 
を取り外してください。 

■ ( Q パソコンを起動し、付属の CD をセットしまず。しばらくず 
ると、 WLI - UC - GN シリーズナビゲータが起動しまず。 


BUFFALO 



险 


•「かんたんスタート_ 
をクリックしまず。 


ドライパのインスト—ルを!まじめます 


,0?ニユアルを商むI ( オプション) WU’ 



「が下のソフトをインス! -- ルしまず J と表示されたら、 
[インス!ル開始]をクリツクしまず。 


画面にしたがって、インス!^ールを行いまず。 


「インス! -- ルが完了しました J と表示されたら、 
[次へ]をクリックしまず。 


BUFFALO 一 


1 て 

ソンス!ル 1 

jj —j-r ー ドでイジストール L 


>.i 」 

1 > 〇 | 


「子機モードでインス 
卜ール J をクリックし 
まず。 


iN 級1 


しばらくセットアップを続けると、下の画面が表示されまず。 

良鷄顯源:激 f 規碟へ按続します。 

自助たキュリテイ設定(巧巧はこちらを遇巧）- 



^ (( 善)） 


親むを識奪攫!燃な溜翰ンがます。 


P 


J 


• AOSS ™ または WPS プッシュボタン式対応の無線親機と自動 
接続する場合 

「自動セキュリティ設定」をクリックした後、画面にしたがって 
無線親機の AOSS ボタンを押し続けてください。 

与 AOSS または WPS プッシュボタン式での接続手順や AOSS 
ボタンについては、お使いの無線親機のマニュアルを参照して 
ください。 

画面にしたがって、セットアップを続けてくだまい。 
インターネツトに接続できたら、設定完了でず。 


右上へつづく^ 



•無線親機を手動で検索して接続ずる場合 

「手動設定」をクリックした後、無線親機に接続してくださし、。 
与>詳細な手順は、が下を参照してください。 

※事前に接続する無線親機の SSID と暗号化キーを調べて 
おく必要があります。 

無線親機のマニュアルを参照してください。 

1.無線親機が検索されます。 



① SSID (ネットワー 
ク名） を選択しま 
す。 


②[接続]をクリック 


2 .. 


司 


障号化力■巧を） CrWPA-PSK AES 卜的文す ▼) 
喝号キー化） 




(xxxxxxxA 


ロブロファイルに登録するの 


巧** キゎッた, レ 1 


①無線の暗号化方式 
を選択します。 
選択できる暗号化 
方式は、製品によっ 
て異なります。 


②暗号化キーを入力 
します。 


③[接続]をクリック 
します。 


•この接続をプ□ファイルに登録する場合は、「プ□ファイ 
ルに登録する」のチェックマークをつけて、[接続]をク 
11 、、/ / 7 します 

• 暗号化方式が 「 WEP 」 の場合は、通常、「1」の欄に暗号化 
キーを 入力します。 


M 在の»義访賺そ S 示します. 


—[ X ] をクリックし、 
画面を閉じます。 



「認証完了」と表示さ 
れます。 

※暗号が VVEP または 
暗号化なしの場合 
は、「接続」と表示さ 
れます。 


※無線親機との距離が近すぎるとスループットが落ちる場合 
カスあります。通信時は、親機と 30 cm が上離してお使いくだ 
さい。 


画面にしたがって、セットアップを続けてくだまい。 
インターネツトに接続できたら、設定完了でず。 


次ぺージへつづく^ 








































































































セツトアップしよう (Windows 7/Vista 編 ) 


※本製品は、画面に取り付け指示が表示されてから、取り付けてください。 
先に取り付けると、「新しい八ードウェアが見つかりました」が表示さ 
れます。その場合は、[キャンセル]をクリックして、本製品を取り外して 
ください。 


パソコンを起動し、付属の CD をセットしまず。しばらくず 
ると、 WU - UC - GN シリーズナビゲータが起動しまず。 


「自動再生」画面が表示された場合は、 「 Setup . exe の実 
行」をクリックしてください。 

「ユーザーアカウント制御」画面が表示された場合は、 
[はし、]または[続行]をクリックしてください。 
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ドライバのインスト—ルを!まじめます 


•「かんたんスタート J 
をクリックしまず。 


^7ニユアルを聞む J 1オプション J 



が F の画面が表示されまず。 



►自動セキュリティー設定で接続する場合 （ AOSSTM または 
WPS プッシュボタン式に対応した無線親機と接続する場合） 

「自動セキュリティ設定」をクリックした後、画面にしたがって 
無線親機の AOSS ボタンを押し続けてください。 

与 AOSS または WPS プッシュボタン式での接続手順や AOSS 
ボタンについては、 

お使いの無線親機のマニュアルを参照してください。 

画面にしたがって、セットアップを続けてくだまい。 
インターネットに接続できたら、設定完了でず。 

^参無線親機を手動で検索して接続する場合 

「手動設定」をクリックした後、無線親機に接続してください。 

与> 詳細な手順は、が下を参照してください。 

※事前に接続する無線親機の SSID と暗号化キーを調べて 
おく必要があります。 

無線親機のマニュアルを参照してください。 


「が下のソフトをインス! -- ルしまず J と表示されたら、 
[インストール開始]をクリックしまず。 


画面にしたがって、インス!ルを行いまず。 


1.手動設定の接続方法を選択します。 


手#^のちるをします 


セ^ュリテイをモ田で入力 して織 

エアステー女ョン彼 I --- : 

ネットつ-ク&脚〇馆《^が>し、 儘 , 

た=^ユリテイを手 tt で入力して毎毎します • I _ 写— 


コードな、ェ 
F ィ【的) 


!を巧 g して^します. 


~gr 


-「セキュリティ情報 
を手動で入力して 
接続」を選択しま 
す。 


「インス! -- ルが完了しました J と表示されたら、 
[次へ]をクリックしまず。 


BUFFALO - 



「子機モードでインス 
トール J をクリツクし 
まず。 


《 Windows 7 Sta け er および、64ビット （ x 64) 版 Windows 7は、 
「親機モードでインストール」には対応しておりません。 


2.無線親機が検索されます。 


トコ-が阿。） J がュリティ チ,>ネル独 


3. 


-イ キーまたは; G フレーズを 


它キュリティ0^六 


1- ド牛でストをおこなってレ巧托^^^でちがする脚 
に備する） 

こ.このコンビユータのプつィパシーがを皮にさらされる巧おせザを：ま T. 


-① SSID (ネット 
ワーク名）を選択 
します。 

-②[次へ]をクリッ 
クします。 

-①無線の暗号化方 
式を選択します。 
選択できる暗号化 
方式は、製品によっ 
て異なります。 

-②暗号化キーを入 
力します。 


I — ③[接続]をクリッ 
クします。 


4.- 


「インス! -- ルが完了しました J と表示されたら、 
[完了]をクリックしまず。 


[スタート]— [ずべてのプログラム]— [ BUFFALO ] — [エ 
ア ステー シヨン ユー ティリティ] 一 [クライアントマ ネー 
ジャ V ]をクリックし、クライアントマネージャ V の画面が 
表示されたら「接続先の作成 J をクリックしまず。 


正ちに5^しました. 


■&キユリテイを《なします • 

こにる苗をつけてくださいけ 


巧西か5は巧泛巧を一巧かち ii 巧して、かんむ 
わかりやすレ巧苗でがすると度巧です • 


こんにさます。 


-「〜に接続しました」 

と表示されます。 

-[保をして閉じる] 
をクリックして、画 
面を閉じます。 

※無線親機との距離が近すぎるとスループットが落ちる場合 
があります。通信時は、親機と 30 cm が上離してお使いくだ 
さい。 


画面にしたがって、セットアップを続けてくだまい。 
インターネツトに接続できたら、設定完了でず。 


ち上へつづく, ■ 2 ■ 


次ページへつづく I 








































































































セットアップしよう （ Internet 編) 


パソコンに CD / DVD ドライブカ 《 搭載されていないなど、付属の CD を使用 
できない場合は、が下の手順でインターネットから無線子機をセット 
アップできます。 


[〇右 El のように無籠 
^ 機が正しく設置され 

ているか確認しまず。 


モデム、 ONLkCTU など 


無線親機 



《無線親機のセットアツプ方法は、無線親機に添付されているマ 
ニュアルを参照してください。 


LAN ケーブルで、パソコン 
と無線親機を接続しまず。 



パソコン 


※パソコンの電源が OFF の場合 
は、パソコンを起動します。 


Internet Explorer などを起動し、弊社のホームぺージ 
( buffalo . jp ) を開きまず。 


1〇 


〇 お撕ヴボ-卜 。ミのお«« 




> BUFF 此〇 Global I 

IZl)— I 


弊社ホームページが表 
示されたら、検索ウイン 
ドウに半角で 「8333 j 
と入力して[検索]をク 
リックしまず。 

※画面上部に黄色いパ'—が表示されてポップアップがブ □ ックさ 
れる場合は、黄色いバーをクリックしてポップアップを許可し 
ます。 




[らくらく Iスタート]をクリックして、 t ットアッブを開始します。 


'して、セツ 

R 


「 WU - UC-GN シリーズ 
らくらく！セットアップ 
Web 版 J が表示された 
ら、[らくらく！スター 
卜] をクリックしまず。 


がな : 0S : Vindovs TAista/llindows XP 


が降は、画面にしたがってセツトアップをおこないまず。 


困ったときは 


•本製品のドライパーがインストールできない場合 
(ランプが点灯•点滅しない） 

与本製品を下記の手順で再インス!-ールしてください。 

1. 付属 CD から「オプシヨン」 一 「ドライバの削除」を実行して本製品の 

ドライバーを削除します。 

2. 本製品をパソコンから取り外して、パソコンを再起動します。 

3. 再度、本紙の「セットアップしよう」を参照して、セットアップをお 
こないます。 

•本製品のドライパーがインストールできない 
(Windows 7 Starter および、64ビット ( x 64) 版 Windows 7) 


更新プ□グラム （ KB 82260 3) および、最新の Service Pack の入手方 
法とインストール方法は、ご利用のパソコンメーカーにお問い合わ 
せいただくか、下記の Micmsof 袖:ホームぺージをご参照ください。 


•Windows XP SP 1 用 USB 1.1 および 2.0 更新プ□グラム 
( KB 82260 3) 

http :// support.m に 「 osoft . com / kb /822603 /ja 
•最新の Service Pack 

http :// support . microsoft . com / kb /322389/ 

参考 : Windows XP の ServicePack のバージョンを確認ずる方法 

[スタート]- [マイコン ピュータ]を右クリックし、[プ□パティ]を選択 
し、险腳タブを選択します。 

ServicePack と記載してある箇所が、 ServicePack のバージョンです。 

•自動セキュリティー設定 r AOSS / WPS プッシュボタン式 J で 
無線接続したい 【Windows XP をお使いの場合） 

※親機および子機が 「 WPS プッシュボタン式」に対応していない場合 
は、 A 0 SS で無線接続を行います。 


1. 画面右下のタスクトレイに ある？ 了アイコンを右クリックし 
て、「プロファイルを表示する」を選択します。 


羽 一 


—ちクリック 「プロファイルを表示ずる J を選択 




「 WPS / A 0 SS 」 ボタン 
をクリックします。 


が後は、画面にしたがって接続を完了させてください。 


•自動セキュリティー設定 [ AOSS / WPS プッシュボタン式 J で 
無線接続したい 【Windows 7/ Vis ねをお使いの場合） 

※親機および子機が 「 WPS プッシュボタン式」に対応していない場合は、 
A 0 SS で無線接続をおこないます。 

1. [スタート]-[すべてのプログラム]- [ BUFFALO ]- [エアス 
テーシヨンユーテイリテイ]一[クライアントマネージャ V ] 
を選択します。 



「接続先の作成」をクリック 
します。 


が後は、画面にしたがって接続を完了させてください。 

• AOSS で無線親機と接続できない場合 

与 A 0 SS で接続できないときは、無線親機と本製品を近づけてか 
ら、再度 A 0 SS で接続してください。 


与本製品が親機モードに設定されている場合、ドライバーのインス 
トールができません。 

他のパソコンなどを使って、本製品を子機モードに切り替えてか 
らインス I -ールをおこなってください。 


与無線親機に接続されている LAN ケーブルをすべて外してから、再 
度 A 0 SS で接続してください。 

与セキユリティーソフトなどのファイアウォール機能を無効にし 
てから、再度 A 0 SS で接続してください。 


•く本製品を Windows XP SP 1 でお使いの場合> 

ドライバーがインストールできない。失敗しました J と表示まれる) 
インストールできても数分後に無線接続が切れて使えなくなる 

与ご利用のパソコンに、 Microsoft 社提供の Windows XP SP 1 用更新 
プ□グラム （ KB 82260 3) をインス!ルするか、最新の Service 
Pack をインス I -ールしてください。 


※詳細な手順は、「ゲーム機をつなぐには」の中の「補足情報」一 
「ファイアウォール機能を無効にするには」を参照してください。 

•パソコン同±をネットワークで接続ずる場合 

=>各パソコンにネットワークの設定が必要です。 Windows のヘルプ 
等を参照して設定してください。 


ち上へつづく 
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次ページへつづく 





























































親機モードで使用ずるには 


本製品を親機モードに切り替えて、アクセスポイントとして使用する場 
合の無線接続手順を説明します。 


Windows 7 Starter および、64ビット （ x 64) 版 Windows 7は、 
親機モードには対応しておりません。 

また、付属ソフト「親磯子機切り替えツール」および「ソフトウェ 
アルータ設定ツール」にも対応しておりません。 


AOSS で無線接続ずる場合 


【親機】と記載のある手順肤本製品(親機モード）の設定です。 

【子機】と記載のある手順肤無線子機(パソコンやゲーム機など)の設定です。 

1 . 【親機】ソフトウェアルータ設定ツールを起動します。 

タスクトレイの「ソフトウェアルータ設定ツール」アイコン （3) をダブル 
クリックします。 

《Windows 7をお使いの方で、タスクトレイにアイコンが見当たらない場 
合は、 なを クリックしてください。 

2. 【子機】パソコンやゲーム機の 「 AOSS 」 を選択して、自動セキュリ 
テイー設定ができる状態にします。 

※パソコンの設定をおこなうには、本紙の「困ったときは」一「自動セキュリ 
ティー設定 「 AOSS / VVPS プッシュボタン式」で無線接続したい」を参照 
してください。 

※ゲーム機の設定をおこなうには、「ゲーム機をつなぐには」を参照してく 
ださい。 




現をの巧病を数 


を)) 


(い面け) 


「【親 機】ソフトウェアルータ 
設定ツールの [ AOSS ] をク 
リックしまず。 



【親機] 

① 「 AOSS が完了しました J 
と表示され、元の画面に 
戻りまず。 


@ — 


② [X] をクリックして、終 
了しまず。 


5. 【子機】画面にしたがってセツトアップを完了します。 


手動設定で無線接続ずる場合 


【親機】ソフトウェアルータ設定ツールのオプシヨン画面を表示します。 
タスクトレイの「ソフトウェアルータ設定ツール」アイコン（^3|)を右ク 
リツクし、[オプション]をクリツクします。 

《Windows 7をお使いの方で、タスクトレイにアイコンが見当たらない 
場合は、 61 をクリックしてください。 


Ei3H ォ 


SSID 


巧 WPA-PSK AES 
广 WPA-PSK TKIP 
r WEP128(104 脚 t 
广 WEP64(40)bit 
广巧ちねし 
巧号キー則ブ 
巧きお共ちキー 


5iGid087cH491QtQEXkkPRoUKucHDSd 


mDJLH3iJ3SffiWumV4> 


W0JBW9oTf2 
打 AMO わ 55C-: 


'4X03QUShQlq 

,GKAm6m05T 


JhXnqwRL629W2b< 


: -xQscTaAHxXN3 怕 
l6zTD0GPA9viFvtltf 


2el201 か 3ef242 肌 75fla372d7b6fc7e8t 


因 


左のボタンを如》クすると入カミれを AOSS データを巧巧化し 
再生巧します々 

巧巧化なは、巧度 AOSS て-巧窃を巧ってくだみ、。 


【親機】 「 SSIDj 「セキュリテイ- 
キ ー j を確認しまず。 


「 SSID 」 「セキュリティーキー」は変 
要可能です。 

変更した場合、 AOSS で接続済みの 
無線子機は、 AOSS で再接続が必要 
です。 


PCancel^ 


ち上へつづく^ 


3. 【子機】親機を検索して、確認した 「 SSID 」 「セキュリティーキー」を使用し 
て無線接続をおこないます。 

例 : Windows 7/ Vista の場合 

① [スターり一[すべてのプ□グラム]- [ BUFFALO ]- [エアステーシヨ 
ンユーティリティ]—[クライアントマネージャ V ]をクリックします。 

② クライアントマネージャ起動したら、[接続先の作成]をクリックし 
ます。 

③ 本紙表面の「セットアップしよう」の手順⑨が降を参照して、無線接続を 
おこないます。 

例 : Windows XP の場合 

① [スターり一[すべてのプ□グラム]- [ BUFFALO ]- [エアステーシヨ 
ンユーティリティ]-[クライアントマネージャ 3] をクリックします。 

② クライアントマネージャ3力 《 起動したら、臉蔚をクリックします。 

③ 本紙表面の「セットアップしよう」の手順⑦が降を参照して、無線接続を 
おこないます。 


親機モードと子機モードを切り替えるには 


本製品の親機モードと子機モードの切り替えは、が下の手順でおこない 
ます。 

1. 「親機子機切り替えツール」を起動します。 

[スターり一[すべてのプ□グラム]- [ BUFFALO ]— [エアステーシヨン 
ユーティリティ]-持見磯子機切り替えツール]をクリックします。 
※お使いのパソコンによっては、「ユーザーアカウント制御」画面が表术さ 
れます。その場合、[はい]または[続行]をクリックしてください。 

2. 「親機モードから子機モードに切り替えます」または「子機モードから 
親機モードに切り替えます」と表示されたら、 [0 K ] をクリックします。 

3 .「モード変更が完了しました」と表示されたら、本製品をパソコンから 
取り外します。 


4.「 WU - UC - GN を取り付けてください」と表示されたら、本製品をパソコ 
ンに取り付けます。取り外します。 


倍速モード (150 Mbps ) で通信ずるには 


本製品と無線機器を接続して、倍速モード(通信速度：1 50 Mbps ) で通信 
する場合は、次の手順を行ってください。 

1.本製品を子機モードで使用している場合肤本紙の「セットアップし 
よう」を参照して、本製品を無線親機に接続します。 

本製品を親機モードで使用している場合は、そのまま手順2へ進み 
ます。 


2. [スタート]-[すべてのプログラム]- [ BUFFALO ]- [エアステー 
シ ョ ンユーテイリテイ]- [ Ai 「 Station 倍速設定ツール]をクリックし 
ます。 


3 . 「倍速モードの設定ウイザードの開始」と表示されたら、[次へ]をク 
リツクします。 

4. 「を意事項」の画面が表示されたら、内容を確認し、[次へ]をクリックし 
ます。 

※倍速設定に関するを意事項が表示されますので、必ずお読みください。 



②[次へ]をクリックしまず。 


①本製品を子機モードで使用 
している場合は 、 「BUFFALO 
WLI - UC-GN Wireless 
LAN Adapterj を選択しま 
す。 

本製品を親機モードで使用 
している場合は 、 「BUFFALO 
WLI - UC-GN Wireless 
LAN Access Pointj を選 
択します。 


6 . 



①「倍速 (40 M Hz ) モードを使 
用ずる J を選択しまず。 


②[次へ]をクリックしまず。 
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7. 「無線子機の設定を変更しています。しばらくお待ちくださし\ .. 」と表 
示されたら、画面が切り替わるまで、しばらく待ちます。 

8 . 

本製品を子機モードで使用 
している場合は、[引き続き、 
AirS ね tion 爛徽の設定を 
ずる（推奨)]をクリックし、 
手順 9 へ進みまず。 

本製品を親機モードで使用 
している場合は、[設定を終 
了しまず]をクリックして、 
設定完了でず。 



9. これが降は、本製品を子機モードで使用している場合の手順です。 



①「倍速 (40 MHz ) モー ドを 
使用ずる J を選択しまず。 


② [次へ]をクリックしまず。 


10. 「 AirS ね tion 待見機)の設定を変更しています。しばらくお待ちくださ 
し、」と表示されたら、画面力硕り替わるまで、しばらく待ちます。 

11. 「倍速設定は正常に終了しました」と表示されたら、院了]をクリッ 
クします。 


倍速モードを 0 FR こするときは、が下の手順で本製品と無線機器の設定 
を「通常に OMHz ) モード」に変更してください。 

1. 上記の手)頃！〜5をおこないます。 

2. 上記の手順6の画面で「通常に OMHz ) モードを使用する」を選択 
して、[次へ]をクリックします。 

3. 本製品を子機モードで使用している場合肤上記の手順7〜8の 
画面が表示されたら、[引き続き、 AirStation (親機)の設定を変更す 
る(推奨) ] をクリックし、が下の4へ進みます。 

本製品を親機モードで使用している場合肤[設定を終了します] 
をクリックして、設定完了です。 

4. 上記の手順9の画面で「通常に OMHz ) モードを使用する」を選択 
して、[次へ]をクリックします。 

5. 上記の手順1〇〜11の画面が表示されたら、院了]をクリック 
します。 


- 5 - 


無線親機につなぐには 
2009年12月17日初版発行株式会社バッファロー 






















